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Etanchéité extérieure

SOLITEX FRONTA WA

50 m x 1,50 m (connect); 50 m x 3,00 m

Conditionnement

Système SOLITEX FRONTA® PENTA / QUATTRO

�� Permet la réalisation de parois sûres : grande perméabilité à la vapeur d’eau et étanchéité maximale à la pluie
 battante
�� Parois sèches : le � lm fonctionnel non poreux TEEE évacue activement l’humidité vers l’extérieur
�� N’est pas visible derrière un bardage à claire-voie: non-tissé noir avec impression dans la zone de chevauchement
�� Résistance au vieillissement et thermostabilité maximales, grâce au � lm TEEE
�� Exposition aux intempéries possible pendant six mois
�� Collage rapide et � able grâce aux zones autocollantes connect intégrées dans le sens longitudinal des écrans

À utiliser comme écran pare-pluie de façade ouvert à la di� usion de vapeur d’eau avec � lm monolithique TEEE. À utiliser 
derrière un bardage ventilé continu ou à claire-voie (SOLITEX FRONTA QUATTRO : interstices jusque 35 mm et surface 
ouverte totale maximum de 25 %; SOLITEX FRONTA PENTA : interstices jusque 50 mm et surface ouverte totale de 
maximum 40 %) selon les consignes de mise en œuvre.

Avantages

Pour des jours jusqu‘à 35 mm (QUATTRO) ou 50 mm (PENTA) 

recouvrir KAFLEX avec 
TESCON INVIS

ORCON F
Raccorde de façon sûre 
aux éléments minéraux 
et/ou rugueux 

ORCON MULTIBOND
Raccorde de façon sûre et 
immédiatement résistante 
aux éléments minéraux 
et/ou rugueux 

Composants principaux du système

SOLITEX FRONTA QUATTRO (connect)
SOLITEX FRONTA PENTA (connect)
Protège les murs de façon perméable à 
la vapeur d‘eau derrière  un parement 
ajouré jusqu‘à 35 mm / 50 mm

DUPLEX
Colle les 
chevauchements 
de lés et les 
raccords 

TESCON PROFECT
Colle dans les angles de 
façon durablement étanche 
à l‘air et résistante à la 
pluie – intérieur et extérieur

CONTEGA IQ
Rend les joints de menuiseries particu -
lièrement sûrs. Est hygrovariable: étanche à 
l‘air et frein-vapeur à l‘intérieur, ouvert à la 
di� usion et résistant à l‘eau à l‘extérieur 

KAFLEX / ROFLEX
Permet le raccord sûr et rapide des 
câbles ou gaines - étanche à l‘air 
à l‘intérieur, résistant à la pluie et 
étanche au vent à l‘extérieur 

TESCON INCAV / INVEX
Colle les angles rentrants et 
sortants – étanche à l‘air à 
l‘intérieur, résistant à la pluie 
et étanche au vent à l‘extérieur 

TESCON PRIMER RP / 
TESCON SPRIMER
Consolide les supports de 
façon simple, rapide et 
durablement sûre

SOLITEX FRONTA WA (connect)
Protège les murs de façon haute-
ment perméable à la vapeur d‘eau 
derrière  un parement continu

Pour les points singuliers

Système SOLITEX FRONTA® WA

�� Très robuste : Structure solide triple couche
�� Maintient les parois sèches grâce au � lm fonctionnel non poreux à gestion active de l‘humidité
�� Facile à travailler : Très grande résis t ance à la déchirure au clou
�� Util isa tion derrière les façades fermées
�� Ex pos i tion aux in tempéries pos sible pendant trois mois

Ecran pare-plu ie pour façades haute ment perméable à la va peur et à ges tion act ive de l‘hu mid ité, noir, triple-couche, 
pour la pose sur les voli geages et l’ossat ure en bois. Ex pos i tion aux in tempéries pos sible pendant 3 mois. 
Con vi ent aux façades fermées.

Utilisation derrière un bardage fermé

Avantages

Matériau SOLITEX FRONTA PENTA SOLITEX FRONTA QUATTROSOLITEX FRONTA WA

Couches de non-tissé 3 x microfibres en polypropylènemicrofibres en polypropylène microfibres en polypropylène

Film fonctionnel 2 x TEEE, monolithique TEEE, monolithique TEEE, monolithique

Propriété Valeur Valeur Valeur

Couleur noir noir noir

Grammage 280 ±15 g/m� 180 ±5 g/m� 100 ±5 g/m�

Epaisseur 1,1 ±0,2 mm 0,60 ±0,10 mm 0,45 ±0,05 mm

Coeff. de résistance diffusion vapeur � 185 80 110

Valeur sd 0,2 ±0,05 m 0,05 ±0,02 m 0,05 ±0,02 m

Réaction au feu Euroclasse E Euroclasse E Euroclasse E

Indice d‘incendie (CH) – 5.2 5.2

Exposition aux intempéries 6 mois 6 mois 3 mois

Colonne d’eau 10 000 mm 10 000 mm 10 000 mm

Etanchéité à l'eau non-vieillie/vieillie* W1 / W1 W1 / W1 W1 / W1

Force de traction max. longit./transv. 440 ±35 N/5 cm / 440 ±35 N/5 cm290 ±20 N/5 cm / 220 ±20 N/5 cm210 ±20 N/5cm / 140 ±20 N/5cm

Force de traction max. longit./transv. vieillie*365 ±35 N/5 cm / 365 ±35 N/5 cm200 ±20 N/5 cm / 135 ±20 N/5 cm190 ±20 N/5cm / 120 ±20 N/5cm

Allongement en traction longit./transv. 40 ±20 % / 40 ±20 % 50 ±20 % / 70 ±20 % 90 ±10 % / 90 ±10 %

Allongement en traction longit./transv. vieillie*28 ±10 % / 28 ±10 % 30 ±20 % / 40 ±20 % 70 ±10 % / 70 ±10 %

Résistance à la déchirure longitud./transv.375 ±35 N / 375 ±35 N 250 ±30 N / 240 ±30 N 110 ±20 N / 140 ±20 N

*) Durabilité après vieillissement artificielréussi (spécifique au façade ajourée)réussi (spécifique au façade ajourée)réussi

Comportement au pliage à froid -40 °C -40 °C -40 °C

Résistance à la température stable entre de -40 °C à +100 °Cstable entre de -40 °C à +100 °Cstable entre de -40 °C à +100 °C

Conductivité thermique 0,17 W/(m·K) 0,17 W/(m·K) 0,17 W/(m·K)

Garantie matériel, déposée oui oui oui

Marquage CE existe existe existe

Caractéristiques techniques
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Lattage horizontal
(SOLITEX FRONTA QUATTRO)

bardage horizontal, p. e. 
à emboîtement ou à clins

Lattage horizontal
(SOLITEX FRONTA PENTA)

Lattage vertical (SOLITEX 
FRONTA PENTA/QUATTRO)

SOLITEX FRONTA PENTA / QUATTRO SOLITEX FRONTA WA

TESCON INVIS / TESCON VANA
Colle de façon durablement résistante 
à la pluie, devient pratiquement 
invisible sur des écrans noirs derrière 
un bardage à claire-voie 

TESCON INVIS / TESCON VANA


